
Convertidor de medida
Measuring Transducer

ATIP ATUP

Salida analógica - Analogue output

Puerto serie - Serial port

Especificaciones técnicas  - Technical specification

ENTRADA (SECUNDARIO) - INPUT (SECONDARY RATED)

ATIP
X/5 y X/1A 
 X/5 and X/1A

ATUP

230V y 110V. En la entrada de 110V se 
pueden programar otros valores de 
secundario, 57, 7V; 63, 5 V; 100V;...
230V and 110V. At the 110V input, other 
secondary values can be programmed, 
57.7V; 63.5V; 100V...

Rango de medida 
Measuring range

Hasta 120% 
Up to 120% 

SALIDA ANALÓGICA - ANALOGUE OUTPUT

Corriente CC 
DC Current

4..20mA y 0...5mA. Otros valores bajo 
petición 
 4..20mA and 0..5mA. Other output values 
under demand

Tensión CC
DC Voltage

0..10V. Otros valores bajo petición
0..10V. Other output values under demand

Impedancia de 
carga  
Load impedance

Ro (kΩ) = 12/Io (mA) Max. para mA
Ro (kΩ) =Vo / 30 mA mín. para V 
Ro (kΩ) = 127Io (mA) Max. for mA
Ro (kΩ) =Vo / 30 mA mín. for V

Límite de saturación 
Saturation limit 120 %

Valor máx. de 
tensión en circuito 
abierto 
Maximum open 
circuit voltage

16 V

ATIP Rizado ≤ 3 % Ripple ≤ 3 %

ATUP Rizado ≤ 0,3 % Ripple ≤ 0,3 %

Tiempo de respuesta 
Response time ≤ 200 ms (0 - 90 % lo)

Características - Features
Los convertidores de medida ATIP y ATUP, controlados por 
microprocesador, ofrecen una solución precisa y eficiente para la 
monitorización de parámetros eléctricos.

•	 ATIP mide la intensidad de corriente.

•	 ATUP mide la tensión.

Ambos dispositivos son configurables mediante software y 
cuentan con una salida analógica para la integración en distintos 
sistemas de control. Además, incorporan un puerto USB y un puerto 
RS485, permitiendo una comunicación flexible y la recopilación de 
datos de forma sencilla y eficiente.

The microprocessor controlled ATIP and ATUP transducers provide 
an accurate and efficient solution for monitoring electrical 
parameters.

•	 ATIP measures current.

•	 ATUP measures voltage.

Both units are software configurable and have an analogue 
output for integration into various control systems. They also have a 
USB port and an RS485 port, allowing flexible communication and 
data collection in a simple and efficient way.

Configurable por software. Inicio y final de escala configurable. 

En caso de ATUP, configurable el punto de inflexión para curva 
quebrada. 

Salida aislada de entrada de medida, tensión auxiliar y puerto 
RS485. La salida no está aislada del puerto USB.

Software configurable. Configurable start and end of scale.
For ATUP, the inflection point for the broken-line curve is also 
configurable.
The output is isolated from the measurement input, auxiliary voltage, 
and RS485 port. However, the output is not isolated from the USB port.

USB y RS485. Protocolo MODBUS/RTU

RS 485 aislado de la entrada de tensión, tensión auxiliar y salida 
analógica.

USB aislado de la entrada de tensión y tensión auxiliar. No de la salida 
analógica. Por USB se puede configurar sin alimentar el equipo. 

USB and RS485. MODBUS/RTU protocol
RS485 isolated from voltage input, auxiliary voltage and analogue 
output.
USB isolated from voltage input and auxiliary voltage. Not from 
analogue output. USB can be configured without power. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

Tensión auxiliar
Auxiliary voltage

40 - 275 V AC/DC

Consumo - Burden 1, 37..2,2 VA

Velocidad de transmisión 
Baud rate

9600 bd (por defecto) 
9600 bd (By default)

CONFIGURACIÓN - SETTING

MODBUS ID MODBUS ID

Corriente primaria o tensión 
primaria

Primary current or primary 
voltage

Corriente o tensión secundaria Secondary current or voltage

Configuración de la salida 
analógica

Analogue output configuration



OTRAS CARACTERÍSTICAS - OTHER FEATURES

Clase - Class 0,2

Aislamiento - Isolation 4kV 50Hz 1 min. 
4kV 50Hz 1 min.

Categoría de instalación 
Installation category III

Grado de contaminación 
Pollution degree 2

Frecuencia - Frequency 50 / 60 Hz

Temperatura de referencia 
Reference temperature 23 ºC ±1 ºC

Coeficiente de temperatura 
Temperature cofficient < 0,01 % / ºC

Temp. de funcionamiento 
Operating temperature -10.. 55 ºC

Error de linealidad 
Linearity error ≤ 0,05

Curvas de trasferencia 
Transfer curves

A, B, G, H, K (K solo para ATUP)
A, B, G, H, K (K only for ATUP)

Curvas de transferencia -  Transfer curves

ATIP

ATUP

Normas - Standards
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Convertidor de medida
Measuring Transducer

ATIP ATUP

• IEC 60688  Convertidores de medida eléctrica 
Electrical measuring transducers

• IEC 61010  Requisitos de seguridad - Safety requirements

• IEC 61326  Requisitos de compatibilidad electromagnética 
EMC requirements

• UL 94          Inflamabilidad - Flammability               

• IEC 60038  Valores normalizados de tensión y corriente   
    Standard voltages and current values     

• Normas EN equivalentes. Equivalents EN Standards

Conexiones -  Wiring

Dimensiones -  Dimensions

Dimensiones en mm. Dimensions in mm. 
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